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Luminarias de alta gama — LiGHTING —

RENDIMIENTO DE DISIPACION DE CALOR

Disefios avanzados de tecnologia FEA para la transferencia térmica de la estructura, para garantizar que la
PCB LED y los chips puedan usarse durante una larga vida Util.

Estructura sin contacto para controladores
LED y disipadores de calor.Las piezas eléctricas
estén en estado.frio.

El disipador de calor de aluminio inyectado
==y y fundido a precion esté disefiado adentro.
la estructura de fabricacién ayuda el rendimiento
de los lumenes y un rapido mantenimiento

TERMICO - ELECTRICO
DIVIDIDO
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Descripcién del producto = R T =

Enchufes Nema/zhaga, fotocélula de control inteligente (opcional)

Marcos de aluminio inyectado y fundido a presion

iNVENTronicCs driver LED programable

Junta de silicona

Marcos de fundicién a presién con recubrimiento en polvo anti-UV y anticorrosivo

PCB de aluminio conductor térmico

& LUMILEDS

SMD 3030 /5050 LED |RiEE

Junta de silicona

Lente 6ptica

Difusor de vidrio templado

Cuadro de soporte

Adaptador de montaje (embone)
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Distribuciones de luz

ah oo

M5  60X150

Type |l 45X140

Type | 30x150

T4 65X135

VerB 35X140

Type lll 58X130

3030 HI-M

M6 60X135

M1 45X130

M2 30X130

P4 20X145

R3  25X140

Vo0 90X90

TypeV 130X130

Optica
Asimétrica

P

-~

www.rokeelighting.pe | ventas@rokeelighting.pe pagina 4 de 6

Versién 1.0 | 13.Dec.2023



/G -1094 ROKEE

Hoja de datos de la luminaria =iEiEn Teae =

SUGERENCIA DE LA
ALTURA DE INSTALACION

712 T

CARACTERES

POTENCIA 40W ‘ 60W | 80w ‘ 100W
CLASE DE PROTECCION CLASE I/11
CLASIFICACION IP/IK IP66, IK10
TEMPERATURA DE COLOR 2200K - 6500K 2200K - 6500K 2200K - 6500K 2200K - 6500K
EFICIENCIA 135-150 LM/W 135-150 LM/W 135-150 LM/W 135-150 LM/W
CRI 70/80 70/80 70/80 70/80
VOLTAJE DE ENTRADA AC 90 - 305V / 347V / 480V, 50/60Hz
SUGERENCIA DE DRIVERS INVENTRONICS EBS, INVENTRONICS EUM
ATENUACION Atenuacién de 1-10 V (predeterminada)/Atenuacién del temporizador
gg‘;g;{'ri':‘%‘l‘g"g; DE 10KV (predeterminado) / 20KV (disponible bajo pedido
TIPO DE LED LUMILEDS SMS LED
CANTIDADES DE LED 3030 64 94 144 160
Pehoh asnTHRADA 48V 725mA 96V 560mA 144V 510mA 120V 760mA
CANTIDADES DE LED 5050 24 24 36 36
e 66V 520mA 66V 820mA 88V 820mA 88V 1050mA
MONTAJE En poste con didmetro superior de 60 mm, se puede elegir un adaptador de didmetro superior de 76 mm
MATERIAL Fundicién e inyectado a presién con aluminio estandar tipo adc12, vidrio templado, clips y tornillos de acero
inoxidable 314. Policarbonato transparente y resistente a los rayos UV. Opcién de.mampara para luz asimétrica
gg?_iﬁ:?{ﬁ‘f COLoR RAL9005 Negro jet /Otros colores bajo pedido
DISPONIBLE BAJO PEDIDO Socket NEMA (3/5/7 pins), socket ZHAGA, tapa corta, fotocélula, NTC, OLC, Regulacién DALI
PESO Peso neto: 6,8 kg | Peso bruto: 8,8 kg Peso neto: 8,8 kg | Peso bruto: 10,5 kg
TAMARNO DE EMBALAJE 365x365x720mm 460x460x920mm
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Hoja de datos de la luminaria =G TiNG =

. . . Unit : mm
Sistema de control inteligente

(opcional) 7G-1094A

346

ZG-1094B

NEMA ZZ Zhaga

860

LloRa § @B~

(pALLD

6KV
Do 10KV
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